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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR BETAX/KOSTKA/NOSTALIT KOLA/2023/1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/KOSTKA/NOSTALIT KOLA
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyréb przeznaczony dla ruchu{wewnetrznego i zewnetrznego) pleszego i dla ruchu kotowego, oraz na pokrycia dachowe, np. drogi dla
ruchu pieszego, strefy dla pieszych, Scieiki rowerowe, parkingi samochodowe, drogi, obszary przemystowe, nawierzchnie brukowe na
lotniskach, przystankach autobusowych, stacjach paliw.
Producent:
BETAX Lubartéw Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Przemystowa 20, 21-100 Lubartéw
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4
Norma zharmonizowana:
PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007 — ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.”
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
Deklarowane wtasciwosci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmo.mzowar-}a
specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien Klasa Al
Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca
Emisja azbestu Brak zawarto$ci azbestu
Wytrzymatoéé na rozcigganie przy roztupywaniu T123,6 MPa PN-EN 1338:2005
Odpornoé¢ na poslizg/poslizgniecie Zadowalajaca PN-EN 1338:2005/AC:2007
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 1,2 W/(m-K)
‘s Ze wzgledu na wytrzymatosé Zadowalajaca
Tpwsinee Odpomoégc?na pns’Ti?;/piéﬁzgniecie Zadowala}:ca

Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzenie (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é producenta
okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisat:
Radostaw Wtach
Petnomaocnik ds. Kontroli Jakosci
w Lubartdéw, dnia 06.06.2023r.

mgr inz. Radostaw Wioch

(podpis)
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ZALACZNIK DO DEKLARACII WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR BETAX/KOSTKA/NOSTALIT KOtA/2023/1

Dodatkowe wtasciwosci uzytkowe betonowej kostki brukowej:

Cechy wyrobow Wiasciwosci uzytkowe

Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajgca

Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu

Odpornosé na poslizg/poslizgniecie Zadowalajgca

Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymalosc Zadowalajgca

Trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie Zadowalajgca

Wymiary [dtugosé, szerokosé, grubosc] [mm] 119 x 60

Odchytki wymiaréw [diugosé, szerokosé, wysokosc] [mm] [£2; £3]

Grubo$¢ warstwy Scieralnej [mm)] 24

Odporno$¢ na $cieranie Klasa 3 (Znakowanie H)

Nasigkliwosé Klasa 2 (Znakowanie B)

Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli Klasa 3 (Znakowanie D)
odladzajgcych

Substancje niebezpieczne Wspotczynnik stezenia

promieniotwérczego izotopéw

promieniotwdrczych 1=0,20+0,03 < 1,0

(zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady

Ministrow z dnia 17.12.2020r.,

Poz. 33, §6)

adoslaw Wioch

W imieniu producenta podpisat:
Radostaw Witoch
Petnomocnik ds. Kontroli Jakosci
w Lubartéw, dnia 06.06.2023r.

- NGMOCNIK
AKOSCI

(podpis)



