DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR BETAX/BELKI/TERIVA 4,0/1/K/2017/1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BETAX/BELKI/TERIVA 4,0/1/K / A1, A, B, C, D, E, F, G
'Edentyfikacja na etykiecie w polu GRUPA
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Belki prefabrykowane Zelbetowe, stosowane z pustkami oraz z betonem uktadanym na budowie, stosowane w celu utworzenia
konstrukeji belkowo-pustakowego systemu stropowego Teriva 4,0/1,

Producent:

Zaktad Produkeji Materiatéw Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek

Ul. Przemystowa 20, 21-100 Lubartéw

System lub systemy oceny i weryfikacji statodci wladciwosci:

System 2+

Norma zharmonizowana: EN 15037-1:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Notyfikowana jednostka certyfikujaca nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych,
Zaktad Certyfikacji.

Delklarowane wlajciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytiowe specyfikacja
techniczna
Wytrzymatos¢ na sciskanie (betonu) € 25/30
Ry =550 MPa
Wt tosé i [ i(Rm}i i | Sci stali (R o
ytrzymatosé na rozcigganie stali (R} | granica plastycznosci stali (R,) R. =500 MPa

Nosnosd
obliczeniowa

Metoda 2

Nosnosc¢ belki na zginanie
(przekrdj Srodkowy; przy
rozstawie podpdr montazowych
nie wigkszych niz 1,9m)

Nie mnig} niz 1,57 kN

Nosnosé belkl na icinanie
{przekroje koricowe)

Nie mnief niz 4,94 kN

Wspdtczynnik bezpieczeristwa dla

betonu 15
Wspotczynnik bezpieczernstwa dia
} 1,15
stali
Przy ot 3k0 \Tr;irr:iu dolnej EN 15037-1:2008
‘x . 2y otynko
Odpornos¢ ogniowa (ze wzgledu na Metoda 2 powierzchni tynkiem cementowo-

nosnosé)

wapiennym grubosci 15 mm
adporneié ogniowa wynosi 60 min

lzolacyjnosé akustyczna od diwiekéw powietrznych i uderzeniowych NPD
Trwalosc Klasa ekspozycji XC2
Dtugosé belki [mm] {+ 25)
Wysokos¢ belki [mm] 175 (-8/+10)
Wiasciwosci Szeroko$d stopki belki [mm} 120 {+ 5)
eomet W §¢ i i +2
Szczegsly g ryczne ysokos¢ StO{:Jki bell.ﬂ [l:nm} 40 {+ 2}
. Usytuowanie zbrojenia
konstrukeyjne \ 15 {+5)
w przekroju poprzecznym [mm)
Charakterystyki Powierzch?ie opa ‘rcia‘pustakéw Powi‘nny byc’:’g!adkie
, g Powierzchnia gérna Powlinny by¢ czyste
powierzchni . . . . s )
i powierzchnie boczne I wolne od jakiegokolwiek gruzu

Deklaracje wiadciwosch uzytkowych motna pobraé ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych




Tabela identyfikacyjna

Dtugosé belki L [mb] | Grupa Zbrojenie pasa dolnego Zbrojenie dodatkowe
2,4 206 .
2,6 A1 206 -
2,8 206 -
3,0 298 -
3,2 208 -
3.4 A 208 -
3,6 208 -
3,8 2(8 -
4,0 2910
4,2 B 2910
44 2§10
4,6 2910
4,8 2912 -
5,0 c 2912 =
5,2 2@12 -
5,4 2@12 -
5,6 D 2012 106
5,8 E 2¢12 1¢10
6,0 2012 1012
6,2 F 2p12 1912
6,4 2@12 1912
6,6 E 2012 1910
6,8 F 2012 1@12
7,0 2@ 12 1912
7,2 G 2012 1414

GRUPA oznacza grupe belek o takim samym zbrojeniu;.

Wrtadciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyiej wyrobu sg zgodnie z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczng odpowiedzialnoéé
producenta okreslonego powyiej.

Lubartéw, 01.06.2017 r. be

(data i miejsce wystawienia) (podpis wlasciciela zaktadu)

Deklaracje wilasciwosci uzytkowych mozna pobrac ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych



