DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR BETAX/BLOCZKI/15/2017/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BLOCZKI/15

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrdb budowlany stosowany w konstrukcjach murowych przenoszacych obcigzenia i nie przenoszgcych obcigzen, zabezpieczony przed
penetracjg wody (np. grubg warstwa odpowiedniej zaprawy, odpowiednig wyktadzing).

3. Producent:
Zaktad Produkcji Materiatéw Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemystowa 20, 21-100 Lubartow

4, System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana: EN 771-3:2011+A1:2015

6. Deklarowane wiasciwoéci uzytkowe:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
R
Ksztalt | budowa P 7 EN 771-3:2011+A1:2015
80
Wymiary 380mm x 240mm x 120mm EN nggﬁfi;z;i;og
Odchytki wymiaréw kategoria D1 EN 771-3:2011+A1:2015
Kategoria Element murowy kategorii Il EN 771-3:2011+A1:2015
znormalizowana 15,0 N/mmz
(prostopadle do powierzchni EN 771-3:2011+A1:2015

Wytrzymalasc nasciskanie ktadzenia podstawy o wym. (EN 772-1:2011+A1:2015)

380x240mm caty element)

Rozszerzalnos¢ pod wplywem wilgoci NPD EN 771-3:2011+A1:2015
R i T P 2
Wytrzymatos€ na scinanie spoiny 0,15 N/mm EN 771-3:20114A1:2015
Wytrzymatosc spoiny przy zginaniu NPD (EN 998-2:2010)
Reakcja na ogien Euroklasa Al EN 771-3:2011+A1:2015
EN 771-3:2011+A1:2015
A j do 6,0 g/m”
bsorpcja wody 0 6,0 g/mxs (EN 772-11:2011)
EN 771-3:2011+A1:2015
iz . e
Przepuszczalnosé pary wodnej 5/ (EN 1745:2012)
iz 3 ; EN 771-3:2011+A1:2015
Gestosc brutto 2030 kg/m” w stanie suchym (EN 772-13:2000)
T g i A EN 771-3:2011+A1:2015
Wiasciwodci cieplne (wspotczynnik przewodzenia ciepta) 1,22 (W/mK) P=90% (EN 1745:2012)
Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie . NPI? EN 771-3:2011+A1:2015
{nie eksponowaé na zewngtrz)
Substancje niebezpieczne NPD EN 771-3:2011+A1:2015
Stezenie naturalnych pierwiastkdw promieniotworczych 1=0,27 < 1; f,=14,44 < 200Bg/kg | EN 771-3:2011+A1:2015

7.  Wiadciwosci uzytkowe wyrobu okredlonego powyiej wyrobu s3 zgodnie z zestawem deklarowanych wlasciwoéci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnodé
producenta okreslonego powyzej.

Lubartéw, 01.06.2017 r. /W/O(/Q?

(data i miejsce wystawienia) (podpis wiasciciela zakladu)

Deklaracje wlaéciwosci uzytkowych mozna pobrac ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych



