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DEKLARACIJA WtA§C|W0§C| UzYTKOWYCH

NR BETAX/BLOCZK|/15/2018/1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BLOCZKI/15 ‘ ’
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyréb budowlany z betonu kruszywowego stosowany w konstrukcjach murowych przenoszacych obcigzenia i nie przenoszacych
obcigzen, w $cianach murowanych, stupach oraz scianach dziatowych, zabezpieczony przed penetracjg wody (np. gruba warstwa
odpowiedniej zaprawy, odpowiednig wyktadzing).
Producent: v
Andrzej Kwiatek
Zaktad Produkcji Materiatéw Budowlanych , BETAX” .
ul. Przemystowa 20, 21-100 Lubartéw
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4
Norma zharmonizowana:
EN 771-3:2011+A1:2015 - ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego
(z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Dtugosé 380 mm
2 e Wymiary Szerokosé 240 mm
\A;Z:’;:;m' Wysokos¢ 120 mm
wymiaréw Odchylki Odchytki ‘ Kategoria D1
wymitaréw Ptasko$¢ powierzchni kladzenia NPD
Réwnolegtos¢ powierzchni kiadzenia NPD
! 8
Ksztatt i budowa ’M
[ TR
., Srednia wytrzymalto$¢ na éciskanie 15,0 N/mm’
Wytrzymatosé - -
renieldfoxiiis K?tegorla elelm_entlu Katego.rla 1] : :
) Kierunek obcigzania Prostopadle do powierzchni kladzenia . | EN 771-3:2011+A1:2015
Stabilno$¢ wymiardw: rozszerzalnosé pod wptywem wilgoci 0,142 mm/m
Wytrzymatosé Wytrzymatoé¢ spoiny na $cinanie i 0,15 N/mm?
spoiny Wytrzymato$¢ na zginanie spoiny NPD
Reakcja na ogien Euroklasa Al
Absorbcja wody NPD
Przepuszczalnosé pary wodnej 5/15
L, . Ggsto$é brutto (stan suchy) 2030 kg/m®
Izolacyjnosé od bezposrednich -
diwiekéw powietrznych — Ksztait. - patrz.: Ksz.tait i buqowa .
. Wymiary i odchytki wymiaréw patrz: Wymiary i odchytki wymiaréw
" Opér ciepiny ; Aodryuni=1,22 W/(m'K) P=90%
Trwatos$¢ w funkcji odpornosci na zamrazanie-odmrazanie ‘ “Nie eksponowac na zewnatrz '
Substancje niebezpieczne NPD

Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiaciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja

wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzenie (UEMQ&@Q@ mmyﬁg@n@gﬂggw‘igdzialnoéé producenta

okreslonego powyzej. i!”f‘!i""*%\ B7D o egs 2n Q&
@ BETAX
N i Andrzej Kwiasek
W'm'enl'\“ :md,u:erfta ‘:’dp'saf' 21-100 Lubartdw, ul. Przemyslowa 20
n 4r.zt'ej wiate ‘ tel. 81.856-20-26, fax 81 665-41-02
wiasciciel zaktadu ' NIP 714-020-05-18, REGON 430652353

w Lubartowie, dnia 23.03.2018r.
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