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Instrukcja bezpieczenstwa przy transporcie, sktadowaniu 1 stosowaniu
materiatéw budowlanych firmy ZPMB BETAX Andrzej Kwiatek

I ZALADUNEK.
Zatadunku materiatéw budowlanych na terenie zakadu dokonuja
pracownicy BETAX posiadanym przez siebie sprzetem.

II. TRANSPORT

Transport produkowanych przez nas materiatéw budowlanych moze
odbywac sie pojazdami naszej firmy lub dowolnymi Srodkami spetniajacymi
nastepujgce warunki:
1. Pojazdy sa w dobrym stanie technicznym i1 maja udzwig oraz przestrzen
odpowiednig do ciezaru i rozmiaru przewozonego fadunku.
2. Pojazdy dajg mozliwosc¢ tatwego i bezposrednie dostgpu do Srodka
transportu przy pracach za i roztadunkowych.
3. Pojazdy posiadaja niezbedne wyposazenie do zabezpieczenia tadunku
przed przemieszczaniem si¢ w czasie jego transportu.

[II. ROZLADUNEK

Dokonywany jest przez naszych pracownikéw w przypadku
zamdwionego transportu pojazdami naszej firmy badz tez przez odbiorce
naszych materialow gdy przewozi je wtasnym srodkiem transportowym.

1. Do roztadunku naszych wyroboéw konieczne jest zastosowanie wiasciwego
sprzetu ( wozki widtowe, dzwigi, zurawie) majacego dopuszczenie do
eksploatacji przez UDT, w dobrym stanie technicznym i obstugiwanego przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

2. W przypadku recznego roztadunku nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad :

a) aby najedna osobe nie przypadat cigzar wiekszy niz 30 kg przy pracy stalej
i 50 kg przy pracy dorywczej,

b) przedmioty o dlugosci powyzej 4 m i ciezarze powyzej 30 kg (belki)
nalezy przenosi¢ przez nie mniej niz dwie osoby, przy czym na jedng osobe
powinna przypada¢ masa 25 kg przy pracy statej 142 kg przy pracy dorywczej
¢) stosowa¢ sprzet pomocniczy jak kleszcze, drazki, Imy, taczki, wozki ,
uchwyty, zawiesia itp. oraz rekawice ochronne,

d) przy przenoszeniu przedmiotow dhugich 1 ciezkich nalezy :

- podnosi¢ ciezar na komende rownomiernie i jednoczesnie przez wszystkich
pracownikow,

- przenosi€ ciezar po jednej stronie ciata lewej lub prawej, - badz parami po
obu stronach transportowanego tadunku,

- uzywac odpowiednich uchwytdw lub zawiesi oraz rekawic ochronnych.

e) nie wolno przenosi¢ belek chwytajac je za pret gérny miedzy weztami,

f) podnosi¢ fadunek przez prostowanie ndg trzymajac go jak najblizej ttdowia
przy czym grzbiet powinien by¢ caty czas wyprostowany,



g) pustaki przenosi¢ po 1 szt. chwytajgc solidnie oburacz za dolng czgsé
bokow, aby uniemozliwi€ jego przesunigcie czy upadek i aby nie zastaniat on
pola widzenia, nie wolno przenosié pustakow trgymajgce je za wewnetrzne
scianki,

h) dzwigania i przenoszenia tadunkéw nie nalezy powierza¢ osobom:
niemym, ghuchym, o stabym wzroku, umystowo uposledzonym, cierpiacym
na przepukline, dyskopatie i powazne schorzenia serca,

i) do recznego roztadunku stosowa¢ ubranie robocze , badz fartuch
ochronny zatozony na odziez wiasng oraz okulary 1 rekawice ochronne.

IV SKEADOWANIE

1. Sktadowanie na paletach:

a) materiaty (przedmioty) tak uktadac¢ na paletach, aby ich czesci nie
wystawaly poza obrys palety,

b) pomiedzy paletami zachowa¢ wtasciwg odlegtos¢ - aby drogi, i
przejscia zapewniaty odpowiedni dostep dla ludzi i sprzetu oraz
nie byty zatarasowane,

¢) nie przekracza¢ norm dopuszczalnego obcigzenia palet,

d) wysokosc¢ sktadowanych materiatéw nie moze przekraczac
na palecie 1,5 m

e) w razie koniecznosci sktadowania materiatéw o roznych cigzarach
ustawia¢ wyroby stopniujac je tak, aby najciezsze znajdowaty sie
w dolnej partii, 1zejsze w gornej 1 zachowywaty stabilnos¢,

d) w przypadku ustawiania stosow na palecie nalezy je uktada¢ tak
aby odstepy umozliwialy bezpieczne ich uktadanie i pobieranie
wyrobow, pobieranie ze stosow powinno odbywac sie kolejno od
najwyzszych partii.

e) Palety nalezy sktadowa¢ na rownym 1 odwodnionym podtozu w
stosach do wysokosci 4 palet.

2. Sktadowanie belek — zgodnie z instrukcja sktadowania, transportu
1 montazu stropow teriva 4,0/1.

V PODZIAL BETONOWYCH BLOCZKOW NA MNIEJSZE
ELEMENTY.
W tym celu nalezy na zaznaczong fazg w bloczku natozy¢ drut
zebrowany 1 kilkakrotnie uderzy¢ w niego mtotkiem, az do
pekniecia bloczku na danej fazce. Obowiazkowo uzywac
rekawic i okularow ochronnych oraz trzyma¢ drut w jednej rece




